转子土处理机

1、 创造性质

一般土处理机传统的土处理方式为土压缩。平常压缩式的土处理需要拉开始的土处理10-20倍的气力。 可是迄今为止还未开发100%的纯粹的拉开式土处理及设备。 我公司开发的土处理机是拉开式的，经过该设备的实验我们所获得的实验结果如下：
1） 生产力 – 1.8 公顷/时

2） 燃料用量：5.9 千克/公顷（跟MTZ-80拖拉机联成机组）
2、 使用范围

在不同的气候带，不同的地力环境，通过一道次该土处理机完整的土处理可以进行播种前的土壤准备。该机械经过改造也可以在矸子土上使用。
3、 该机械与其他类似设备相比有一下竞争优势：
1） 高效率（1,8公顷/时）
2） 经济性（燃料消耗5,9 千克/公顷），与拖拉机相比：MTZ-80耕地时燃料消耗23-25升/公顷，而为了播种前的土壤准备总共需要65-80升/公顷。
3） 使用该机械后土壤不需要添加肥料, 因为土壤结构的变化有利于腐殖质形成细菌的繁殖。
4） 牵引该机械的拖拉机不需要配重，这样减少了对土壤的单位表面压力。
4、 经济效率

因为减少了拖拉机耕地道次，所以该土壤处理技术属于土壤资源节约技术。有了这个技术就不需要制造别的机械来进行其它土壤处理。该技术属于环保技术因为机械燃料用量相对很低。
5、 可能的合作形式
我方优先合作机制为成立生产合作社，与此同时在一定的条件下也可以考虑专利权转让。
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